
접수번호� :� 유원(정)2024-00028

[별지 제4호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서

검사구분   □ 허가전검사  ■ 정기검사 □ 재검사

업체명 삼성물산(주)
에버랜드리조트

사 업 자
등록번호 135-85-04288

대표자 정 해 린 차기검사
신청기간

2024년 3월 15일~2025년 2월 20일

주  소 경기도 용인시 처인구 
포곡읍 에버랜드로 199 전화번호 031-320-8473

검 사 인 원 소  속 성  명 분  야 비  고

검사책임자 검사운영팀 임 경 환 총 괄

검사요원

검사운영팀 이 종 현 전 기

검사장비

검 사 장 비 명 측 정 범 위

절연저항계 0~100 ㏁

접지저항계 0~100 Ω

적외선온도계 (-30 ~ 500) °C

레이저거리측정기 둥 (0.05 ~ 80) m

  관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와

  같이 유기시설 또는 유기기구를 검사하였습니다.

                  검사완료일 :  2024년   03월  14일 

                  검사책임자 :  임  경  환   (인)
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[별지 제6호 서식]

( 2024 )년 □ 허가전검사 ■ 정기검사 □ 재검사 결과

□ 업체명 : 삼성물산(주) 에버랜드리조트

일련번호
유기시설 또는 
유기기구명

검사결과 검 사 의 견 비  고

1 허리케인
(대표기구명:허리케인) 적 합

2 챔피언쉽 로데오
(대표기구명:브레이크댄스)

적 합

3 콜럼버스대탐험
(대표기구명:바이킹)

적 합

4 더블 락스핀
(대표기구명:고공파도타기)

적 합

5 플라잉 레스큐
(대표기구명:타워라이드)

적 합

6 릴리댄스
(대표기구명:티컵)

적 합

7 볼하우스
(대표기구명:모험놀이)

적 합

8 플레이야드
(대표기구명:모험놀이)

적 합

9 자동차왕국
(대표기구명:궤도자동차)

적 합

10 롤링X트레인
(대표기구명:루프코스터)

적 합

11 시크릿 쥬쥬 비행기
(대표기구명:플라잉카펫)

적 합

12 플레쉬 팡팡
(대표기구명:후레쉬팡팡)

적 합

13 피터팬
(대표기구명:뮤직익스프레스)

적 합

14 매직스윙
(대표기구명:매직스윙)

적 합

15 로보트카
(대표기구명:점프라이드)

적 합

16 붕붕카
(대표기구명:점프라이드)

적 합

17 나는 코끼리
(대표기구명:우주전투기)

적 합

18 범퍼카
(대표기구명:범퍼카)

적 합

19 스카이댄싱
(대표기구명:스페이스자이로)

적 합

20 로얄쥬빌리 캐로셀
(대표기구명:회전목마)

적 합
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[별지 제6호 서식]

일련번호
유기시설 또는 
유기기구명

검사결과 검 사 의 견 비  고

21 우주전투기
(대표기구명:우주전투기)

적 합

22 비룡열차
(대표기구명:미니코스터)

적 합

23 슈팅고스트
(대표기구명:궤도자동차)

적 합

24 스페이스투어
(대표기구명:다이나믹시트)

적 합

25 아마존익스프레스
(대표기구명:래피드라이드)

적 합

26 렛츠트위스트
(대표기구명:슈퍼라이드) 적 합

27 레니의 마법학교
(대표기구명:고공파도타기) 적 합

28 로스트밸리사파리어드벤쳐K1
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

29 로스트밸리사파리어드벤쳐K2
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

30 로스트밸리사파리어드벤쳐K3
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

31 로스트밸리사파리어드벤쳐K4
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

32 로스트밸리사파리어드벤쳐K5
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

33 로스트밸리사파리어드벤쳐K6
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

34 로스트밸리사파리어드벤쳐K7
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

35 로스트밸리사파리어드벤쳐K8
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

36 로스트밸리사파리어드벤쳐K9
(대표기구명:수륙양용관람차) 적 합

37 썬더폴스
(대표기구명:후룸라이드) 적 합

38 레이싱 코스터
(대표기구명:제트코스터)

적 합

39 사파리트램1호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

40 사파리트램2호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

 서식P919-06(Rev.0) Page   3 / 102



[별지 제6호 서식]

일련번호
유기시설 또는 
유기기구명

검사결과 검 사 의 견 비  고

41 사파리트램3호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

42 사파리트램4호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

43 사파리트램5호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

44 사파리트램6호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

45 사파리트램7호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

46 사파리트램8호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

47 사파리트램9호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

48 사파리트램10호
(대표기구명:무궤도열차)

적 합

-이하여백-

※ 특기사항
1. 본 검사결과는 차기 검사일까지 유기시설 또는 유기기구의 품질을 보증하는 
것은 아닙니다.

2. 환경(온도, 습도 등) 및 관리 상태에 따라 부품별 내구연한은 차이가 있으므로 
문체부 고시 제2023-59호의 검사항목을 참고하여 일일점검정비 의무를 준수하여
야 하며, 작동 속도 및 범위 등을 임의로 변경하여 비정상적으로 작동 운영하는 
것은 불가합니다.

3. 페스티발트레인, 티익스프레스 중요사항 변경으로 정기검사 신청제외 허가전 
검사진행

4. 로스트밸리스페셜투어K1~K3 폐기로 정기검사신청 제외.
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[별지 제6호 서식]

1.허리케인
(대표기구명:허리케인)

2.챔피언쉽 로데오
(대표기구명:브레이

크댄스)

3.콜럼버스대탐험
(대표기구명:바이킹)

4.더블 락스핀
(대표기구명:고공파

도타기)

5.플라잉 레스큐
(대표기구명:타워

라이드)

6.릴리댄스
(대표기구명:티컵)

7.볼하우스
(대표기구명:모험놀이)

8.플레이야드
(대표기구명:모험놀이)

9.자동차왕국
(대표기구명:궤도

자동차)

10.롤링X트레인
(대표기구명:루프

코스터)

11.시크릿 쥬쥬 
비행기

(대표기구명:플라잉
카펫)

12.플레쉬 팡팡
(대표기구명:후레쉬

팡팡)

13.피터팬
(대표기구명:뮤직익스

프레스)

14.매직스윙
(대표기구명:매직스윙)

15.로보트카
(대표기구명:점프라

이드)

16.붕붕카
(대표기구명:점프라이드)

17.나는 코끼리
(대표기구명:우주전투기)

18.범퍼카
(대표기구명:범퍼카)

19.스카이댄싱
(대표기구명:스페이스

자이로)

20.로얄쥬빌리 
캐로셀

(대표기구명:회전목마)

21.우주전투기
(대표기구명:우주전

투기)

22.비룡열차
(대표기구명:미니코

스터)

23.슈팅고스트
(대표기구명:궤도자

동차)

24.스페이스투어
(대표기구명:다이나

믹시트)

25.아마존익스프레스
(대표기구명:래피드라

이드)

26.렛츠트위스트
(대표기구명:슈퍼라

이드)

27.레니의 
마법학교

(대표기구명:고공파
도타기)

28.로스트밸리사파리
어드벤쳐K1

(대표기구명:수륙양
용관람차)

29.로스트밸리사파리
어드벤쳐K2

(대표기구명:수륙양
용관람차)

30.로스트밸리사파리어
드벤쳐K3

(대표기구명:수륙양용
관람차)
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[별지 제6호 서식]

31.로스트밸리사파리
어드벤쳐K4

(대표기구명:수륙양
용관람차)

32.로스트밸리사파리
어드벤쳐K5

(대표기구명:수륙양
용관람차

33.로스트밸리사파리
어드벤쳐K6

(대표기구명:수륙양
용관람차)

34.로스트밸리사파리
어드벤쳐K7

(대표기구명:수륙양
용관람차)

35.로스트밸리사파리어
드벤쳐K8

(대표기구명:수륙양용
관람차)

36.로스트밸리사파리
어드벤쳐K9

(대표기구명:수륙양
용관람차)

37.썬더폴스
(대표기구명:후룸라

이드)
38.레이싱 코스터

(대표기구명:제트코스터)
39.사파리트램 1호

(대표기구명:무궤도열차)
40.사파리트램 2호

(대표기구명:무궤도열차)

41.사파리트램 3호
(대표기구명:무궤도열차)

42.사파리트램 4호
(대표기구명:무궤도열차)

43.사파리트램 5호
(대표기구명:무궤도열차)

44.사파리트램 6호
(대표기구명:무궤도열차)

45.사파리트램 7호
(대표기구명:무궤도열차)

46.사파리트램 8호
(대표기구명:무궤도열차)

47.사파리트램 9호
(대표기구명:무궤도열차)

48.사파리트램 10호
(대표기구명:무궤도열차)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 허리케인                           (영문 : Prisbee)
(대표기구명:허리케인)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 13 m

전기용량
전동기

380 V×75 ㎾ 2대
380 V×22 ㎾ 1대 계 172㎾회 전 직 경 13 m

길      이 19.7 m 조  명 220V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 15 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 12 r/min
제어 회로 100 ㏁ ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 523 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 양각 180°

회전 360°
※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 40명(20인승 × 2열), 안전레버 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 130 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
 서식P919-07(Rev.0) Page  7 / 102



[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 허리케인
(대표기구:허리케인) 설 치 일 자 1996. 1.

제  작  사 HUSS 설   치  사 HUSS

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 챔피온쉽 로데오        (영문 : Championship Rodeo)
(대표기구명:브레이크댄스)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3 m

전기용량
전동기

380V× 37.5㎾ 2대
380V× 7.5㎾ 6대 계 120 ㎾회 전 직 경 25 m

길      이 25 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 13.5 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 26 r/min
제어 회로 100 ㏁ ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 2042 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 48인(2인승 × 24대), 안전레버/벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 130 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.(실내는제외)
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 챔피온쉽 로데오
(대표기구:브레이크댄스) 설 치 일 자 1996. 1.

제  작  사 HUSS 설   치  사 HUSS

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 콜럼버스대탐험         (영문 : Columbus Adventure)
(대표기구명:바이킹)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 30.5 m

전기용량
전동기

380 V×220㎾ 4대
380 V×4 ㎾ 4대 계 896 ㎾회 전 직 경 30 m

길      이 33 m 조  명 220V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 30 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) 1 Ω 적◯․부회 전 각 양각 150°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 240인(120인승 × 2대), 안전밴드 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 110 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 콜럼버스 대탐험
(대표기구:바이킹) 설 치 일 자 1998. 4

제  작  사 HUSS 설   치  사 HUSS

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 더블 락스핀              (영문 : Double Rock Spin)
(대표기구명:고공파도타기)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 18 m

전기용량
전동기

400 V×51.4㎾ 4대
380 V×11㎾ 3대

계 

258.6 ㎾
회 전 직 경 m
길      이 19 m 조  명 220V× 20 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 90 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부대 회 전 10 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 30 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 38인(19인승 × 2열), 안전레버 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 140 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 더블락스핀
(대표기구:고공파도타기) 설 치 일 자 2003. 11.

제  작  사 HUSS 설   치  사 HUSS

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 플라잉레스큐                (영문 : Flying Rescue)
(대표기구명:타워라이드)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 13 m

전기용량
전동기

380 V×11 ㎾ 6대
380 V×2.2 ㎾ 1대 계 73.2 ㎾회 전 직 경 6 m

길      이 6 m 조  명 220 V× 5 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 108 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 100 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 2.6 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 49 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 24인(4인승 × 6대), 안전레버/문 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 탑승금지
(단, 신장 90~100 cm 인자는 보호자 동반 탑승 가능)

5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 플라잉레스큐
(대표기구:타워라이드) 설 치 일 자 2005. 9.

제  작  사 PRESTON 설   치  사 삼성에버랜드

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리 V O
로프 V O

공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 승강장 V O
밸브 및 배관장치 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 릴리댄스                        (영문 : Lily Dance)
(대표기구명:티컵)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 1.22 m

전기용량
전동기

380 V×5.5 ㎾
1 대 계 10.5 ㎾회 전 직 경 4 m

길      이 11.58 m 조  명 220 V×5 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 3 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 6 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 37.7 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 24인(4인승 × 6대), 안전문 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지(보호자 동반승용)
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.(실내기종)
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 릴리댄스
(대표기구:티컵) 설 치 일 자 2005. 09.

제  작  사 ZAMPERLA 설   치  사 ZAMPERLA

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 승강장 V O
밸브 및 배관장치 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 볼하우스                        (영문 : Ball House)
(대표기구명:모험놀이)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 7 m

전기용량
전동기

380 V×57 ㎾ 1대
380 V×2.2 ㎾ 1대
380 V×0.75 ㎾ 1대

계 67.15㎾회 전 직 경 15.14 m

길      이 22 m 조  명 220 V× 5 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 1㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 125인(동시수용인원), 안전바닥 장작을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 105 cm 미만인 자는 단독이용 금지(보호자 동반이용)
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.(실내기종)
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 시설내 이용객 수를 정확히 파악하고, 특정 부분에 이용객이 과밀되지 않도록 주의할 것
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 볼하우스
(대표기구:모험놀이) 설 치 일 자 2005. 09.

제  작  사 PTE 설   치  사 세종기업

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 파도풀
감속장치 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치기어
부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프 공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 출입문 V O
승용물 체결부 옥내통로

승용물 안전장치 계단

승용물 기타장치 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 플레이야드                       (영문 : Play Yard)
(대표기구명:모험놀이)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 9.61 m

전기용량
전동기

V× ㎾
대 계  ㎾회 전 직 경 29.2 m

길      이 29.2 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 150인(동시수용인원), 안전바닥 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 90 cm 미만인 자, 신장 150 cm 초과인자는 이용금지
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 시설내 이용객 수를 정확히 파악하고, 특정 부분에 이용객이 과밀되지 않도록 주의할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 플레이야드
(대표기구:모험놀이) 설 치 일 자 2005. 9.

제  작  사 EIBE 설   치  사 원 E&C

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치

기둥 V O 공급전선 집전장치

기둥연결부 V O 리미트스위치센서

구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치

지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 파도풀
감속장치 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치기어
부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프 공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 승강장 V O
밸브 및 배관장치 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실

역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 자동차왕국                  (영문 : CIRCUIT 2000)
(대표기구명:궤도자동차)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2 m

전기용량
전동기

220 V×2.25 ㎾
17 대 계 38.25㎾회 전 직 경 0.7 m

길      이 53 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 1.5 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 1.5 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 6.4 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 44인(19대), 안전벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 신체상 부적격자

신장 80 cm 미만, 125 cm 초과인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 자동차왕국
(대표기구:궤도자동차) 설 치 일 자 2004년 4월

제  작  사 LOISIRS 설   치  사 LOISIRS

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀

클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 승강장 V O
밸브 및 배관장치 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 롤링X트레인                 (영문 : Rolling X Train)
(대표기구명:루프코스터)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 39 m

전기용량
전동기

440 V× 132 ㎾
1 대 계 162 ㎾회 전 직 경 25 m

길      이 696 m 조  명 220 V×30 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 26 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 65 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) 1 Ω 적◯․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 56인(28인 × 2대), 안전레버/벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 120 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것. 2대 동시 운행시 1대 주행 1대 정지

조건에서만 운행할 수 있다.
 서식P919-07(Rev.0) Page  25 / 102



[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 롤링X트레인
(대표기구:루프코스터) 설 치 일 자 1998. 4. 16

제  작  사 Vekoma/Arrow 설   치  사 Vekoma/Arrow

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비 V O
기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치기어
부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리 V O

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 V O 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 시크릿 쥬쥬 비행기       (영문 : CARNIVAL PLANE)
(대표기구명:플라잉카펫)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 5 m

전기용량
전동기

380 V×19.5 ㎾
1 대 계 19.5 ㎾회 전 직 경 9.6 m

길      이 12.7 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 124.2 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 30인(5인승×6열), 안전밴드/문 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 시크릿 쥬쥬 비행기
(대표기구:플라잉카펫) 설 치 일 자 2004년 4월

제  작  사 ZAMPERLA 설   치  사 ZAMPERLA

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리 V O
로프

공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 V O 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 플레쉬팡팡                 (영문 : Flash Pang Pang)
(대표기구명:후레쉬팡팡)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.5 m

전기용량
전동기

380 V×37 ㎾
2 대 계 74 ㎾회 전 직 경 0.88 m

길      이 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 37.5 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 37.5 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(2인승 × 21대), 안전밴드 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 플레쉬팡팡
(대표기구:후레쉬팡팡) 설 치 일 자 1996. 5

제  작  사 Vekoma 설   치  사 Vekoma

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 피터팬                           (영문 : Peter Pan)
(대표기구명:뮤직익스프레스)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 1.5 m

전기용량
전동기

380 V×22 ㎾
2 대 계 54 ㎾회 전 직 경 18 m

길      이 18 m 조  명 220 V×10 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 7.4 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 418 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 72인(3인승 × 24대), 안전밴드 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 피터팬
(대표기구:뮤직익스프레스) 설 치 일 자 1996년 5월

제  작  사 MACK 설   치  사 MACK

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 V O 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 승강장 V O
밸브 및 배관장치 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 매직스윙              (영문 : Merlin's Magic Swing)
(대표기구명:매직스윙)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 5.7 m

전기용량
전동기

380 V×3 ㎾ 6대
380 V×5.5 ㎾ 1대 계33.5㎾회 전 직 경 13 m

길      이 19 m 조  명 220 V×10 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 5 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 5 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 15 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 대인25인(소인40인), 안전밴드 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 120 cm 미만인 자는 탑승금지.
(단, 신장 100~120 cm 인 자는 보호자와 동반탑승 가능)

5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 매직스윙
(대표기구:매직스윙) 설 치 일 자 2004년 7월

제  작  사 ZIERER 설   치  사 ZIERER

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로보트카                         (영문 : Robot Car)
(대표기구명:점프라이드)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2 m

전기용량
전동기 220 V×9 ㎾

계 9 ㎾회 전 직 경 8 m
길      이 8 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 6 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 150 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 40인, 안전봉 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 신체상 부적격자,

신장 80 cm 미만, 125 cm 초과인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로보트카
(대표기구:점프라이드) 설 치 일 자 1990. 1

제  작  사 S.D.C 설   치  사 S.D.C

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리 V O
로프

공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 붕붕카           (영문 : Kiddle ride car Racing Ride)
(대표기구명:점프라이드)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2 m

전기용량
전동기

220 V×9 ㎾
1 대 계 9 ㎾회 전 직 경 10 m

길      이 10 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 6 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 15 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 15 Ω 적◯․부원주속도 188 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인, 안전봉 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 80cm 미만, 125 cm 초과인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 붕붕카
(대표기구:점프라이드) 설 치 일 자 1982. 6

제  작  사 S.D.C 설   치  사 S.D.C

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리 V O
로프

공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 나는 코끼리                 (영문 : Flying Elephant)
(대표기구명:우주전투기)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2 m

전기용량
전동기

220 V×13.2 ㎾
1 대 계 13.2 ㎾회 전 직 경 7.5 m

길      이 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 5.5 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 15 Ω 적◯․부원주속도 130 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 16인(2인승 × 8대), 안전벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 나는 코끼리
(대표기구:우주전투기) 설 치 일 자 1987. 12

제  작  사 코리아 메이쇼 설   치  사 코리아 메이쇼

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리 V O
로프

공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 범퍼카                         (영문 : Bumper Car)
(대표기구명:범퍼카)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 0.825 m

전기용량
전동기

DC 75 V× 1.5 ㎾
35 대 계 52.5 ㎾회 전 직 경 m

길      이 승용물1.985 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 5 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 5~15 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 172 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 60인(2인승 × 30대), 안전벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 120 cm 미만인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 범퍼카
(대표기구:범퍼카) 설 치 일 자 1979. 5

제  작  사 Zamperla 설   치  사 Zamperla

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서

구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 승강장 V O
밸브 및 배관장치 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 스카이댄싱                (영문 : Dancing Pavillion)
(대표기구명:스페이스자이로)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 5.6 m

전기용량
전동기

380V×22㎾ 1 대
380V×37㎾ 1 대 계 59 ㎾회 전 직 경 11 m

길      이 13 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 5 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 50 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 172 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 128인(4인승 × 32대), 안전문 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 스카이댄싱
(대표기구:스페이스자이로) 설 치 일 자 1995. 4

제  작  사 슈왈츠코프 설   치  사 슈왈츠코프

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로얄 쥬빌리 캐로셀     (영문 : Royal Jubilee Carousel)
(대표기구명:회전목마)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 탑승높이 1.8 m

전기용량
전동기

220 V× 22 ㎾
1 대 계 22 ㎾회 전 직 경 m

길      이 승용물 1.985 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 3 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 189 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 110인, 안전봉/벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로얄쥬빌리캐로셀
(대표기구:회전목마) 설 치 일 자 1988. 3

제  작  사 코리아 메이쇼 설   치  사 코리아 메이쇼

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서

구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 우주전투기                        (영문 : Top Jet)
(대표기구명:우주전투기)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 8.3 m

전기용량
전동기

380V×10㎾ 1 대
380V×22㎾ 1 대
380V×15㎾ 1 대

계 47 ㎾회 전 직 경 15.24 m

길      이 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 6 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 296 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 28인(2인승 × 14대), 안전벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 110 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 우주전투기
(대표기구:우주전투기) 설 치 일 자 1990. 2

제  작  사 Zamperla 설   치  사 Zamperla

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 비룡열차                   (영문 : Dragon Coaster)
(대표기구명:미니코스터)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3 m

전기용량
전동기

DC 80 V×5㎾
2 대 계 10 ㎾회 전 직 경 m

길      이 120 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 23.4 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 20인(4인승 × 5대), 안전밴드/봉 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 110 cm 미만인 자는 단독탑승금지(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 비룡열차
(대표기구:미니코스터) 설 치 일 자 1987. 2

제  작  사 Zamperla 설   치  사 Zamperla

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀

클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)

 서식P919-09(Rev.0) Page   50 / 102



[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 슈팅고스트   (영문 : Shooting Ghost, Mistery Mansion)
(대표기구명:궤도자동차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 4 m

전기용량
전동기

380 V×1.3 ㎾ 6대
380 V×0.25 ㎾ 6대 계 19.3 ㎾회 전 직 경 2.77 m

길      이 95.6 m 조  명 220V× 10㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 3.7 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 2.8 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 24인(4인승 × 6대), 안전밴드 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 110 cm 미만인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 슈팅고스트
(대표기구:궤도자동차) 설 치 일 자 2007년 7월

제  작  사 MACK 설   치  사 MACK

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 스페이스투어                    (영문 : Space Tour)
(대표기구명:다이나믹시트)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 1.1 m

전기용량
전동기

380 V×55 ㎾ 2대
380 V×3.75 ㎾ 1대 계 114 ㎾회 전 직 경 m

길      이 17×17 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 100인(10인승 × 10열), 안전레버 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 105 cm 미만인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.좌석 작동범위 상하±100

mm, 좌우±200 mm, 좌우경사각±10o 이내 유지할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 스페이스투어
(대표기구:다이나믹시트) 설 치 일 자 1999. 4

제  작  사 Intamin 설   치  사 Intamin

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서

구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 아마존 익스프레스          (영문 : Amazon Express)
(대표기구명:래피드라이드)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 m

전기용량
전동기

380V× 52㎾ 1대
380V× 127㎾ 4대 계570㎾회 전 직 경 3.8 ~ 8.8 m

길      이 580 m 조  명 220 V×10 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
양수장치 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 1.8 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 280인(10인승 × 28대), 안전손잡이/커버 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 110 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에서 규정속도 상태로 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 아마존 익스프레스
(대표기구:래피드라이드) 설 치 일 자 1994년 4월

제  작  사 슈왈츠코프 설   치  사 슈왈츠코프

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이축이음 V O
급수 및 배수장치기어 V O
부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리 V O

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 V O 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 V O 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 렛츠트위스트                    (영문 : Let's Twist)
(대표기구명:슈퍼라이드)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 16 m

전기용량
전동기

380V× 22㎾ 1대
380V×105㎾ 1대
380V× 7.5㎾ 2대

계 147 ㎾회 전 직 경 13.6 m

길      이 21 m 조  명 220 V×5 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 9 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 11 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 360°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 30인(6인승 × 5열), 안전레버/벨트 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 137 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것. 각종 낙하할 수 있는 물건 
지참 탑승금지 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 렛츠트위스트
(대표기구:슈퍼라이드) 설 치 일 자 2008. 3.

제  작  사 Mondial Holland 설   치  사 Mondial Holland

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 레니의 마법학교        (영문 : Lenny's magic school)
(대표기구명:고공파도타기)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 9.5 m

전기용량
전동기

380 V×45 ㎾ 1 대
380 V×2.85 ㎾ 1 대
220 V×0.79 ㎾ 1 대

계 53.64

㎾
회 전 직 경 승물 4.4 m

길      이 8 m 조  명 220 V×5 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 108 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 승물 양각 60°

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 40인(2줄 9명+2줄 11명), 안전문/밴드 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 탑승금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 해당사항 없음.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것. 운행 중 손, 발 등을 승물 
밖으로 내밀지 말 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 레니의 마법학교
(대표기구:고공파도타기) 설 치 일 자 2006년 8월

제  작  사 Gmbh & Co 설   치  사 Gmbh & Co

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 파도풀
감속장치 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K1 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K1)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K1
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K2 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K2)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K2
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K3 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K3)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K3
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K4 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K4)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K4
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K5 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K5)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K5
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K6 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K6)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K6
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)

 서식P919-09(Rev.0) Page   72 / 102



[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K7 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K7)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
 서식P919-07(Rev.0) Page   73 / 102



[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K7
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K8 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K8)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K8
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 로스트밸리사파리어드벤쳐 K9 (영문 : Lost Valley Safari Adventure K9)
(대표기구명:수륙양용관람차)

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 3.85 m

전기용량
전동기

디젤엔진 113.3 ㎾
1 대 계 113.3㎾회 전 직 경 12 m

길      이 10.69 m 조  명 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 25 km/h 조명 회로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 42인(승무원 2인)
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 시간당 10 mm 이상 강수시, 태풍경보, 강풍경보, 노면적
설 및 결빙, 가시거리 50 m이하, 지진발생시, 기상급변, 기타 매뉴얼 참조 감속 운행
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 로스트밸리사파리 K9
(대표기구:수륙양용관람차) 설 치 일 자 2013년 4월

제  작  사 Porceillo 설   치  사 Porceillo

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초

전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서 V O
구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O
궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀
감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구
체인 및 스프로킷

착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 V O 승강 및 하강장치

공압장치

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 썬더폴스                     (영문 : Thunder Falls)
(대표기구명:후룸라이드)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 20 m

전기용량
전동기

380 V×14.8 ㎾
26 대계 385 ㎾회 전 직 경 m

길      이 485 m 조  명 220 V× ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부하    강 m/min
양수장치 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 71 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 2 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) 2 Ω 적◯․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비․보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 144인(8인승 × 18대), 신장 100 cm 이상.
(신장 100 cm이상 ~ 110 cm미만 보호자 동반 승용)
안전밴드 장착을 요함.

4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,
신장 100 cm미만 탑승불가..

5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승용물이 승강장에서 규정속도의 상태에서 탑승하게 할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 썬더폴스
(대표기구:후룸라이드) 설 치 일 자 2015년 7월

제  작  사 White Water 설   치  사 White Water

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비 V O
기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어 V O

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 V O 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 V O 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 V O 운전실 V O
역주행방지장치 V O 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사        □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글 : 레이싱코스터                 (영문 : Racing Coaster)
(대표기구명:제트코스터)
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 9.74 m

전기용량
전동기

380 V× 3 ㎾
80 대 계 245 ㎾회 전 직 경 0.7 m

길      이 315 m 조  명 220 V×5 ㎾

절연저항

사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150 V
미만

(0.1 ㏁)

150 V ~
300 V

(0.2 ㏁)

300 V ~
400 V

(0.3 ㏁)
전  동  기 ㏁ ㏁ 100 ㏁ 적◯․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적ㆍ부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적ㆍ부

소 회 전 r/min
제어 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부

주행속도 43.2 km/h 조명 회로 ㏁ 100 ㏁ ㏁ 적◯․부
접지저항

(기준값 : 100 Ω이하) 1 Ω 적◯․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값 : 10 Ω이하) Ω 적ㆍ부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기

기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실
시하고, 그 결과를 기록부에 기록하여 비치ㆍ보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또
는 유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부
분에 사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정
비ㆍ보완을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 40인(20인승 × 2대), 안전레버 장착을 요함.
4. 이용할 수 없는 조건 : 임산부, 노소약자, 신체상 부적격자, 음주자,

신장 100 cm 미만인 자는 탑승 금지.
5. 운행할 수 없는 조건 : 풍속 10 m/s 이상일 때, 폭우 및 폭설일 때.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업

안전이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 탑승하게 할 것. 2대의 열차를 운영할 경우 
동시 또는 연속주행 시킬 수 없으며, 1대 주행 1대 정지조건에서만 운영 가능.
 서식P919-07(Rev.0) Page  81 / 102



[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 레이싱코스터
(대표기구:제트코스터) 설 치 일 자 2005. 9.

제  작  사 VEKOMA 설   치  사 VEKOMA

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 V O 조명장치 V O
기둥 V O 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 V O 리미트스위치센서 V O
구조물 V O 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목 V O

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치

서핑라이드
축 및 베어링 V O

수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치기어
부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물

기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문 V O
승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 V O 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 V O 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 1호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 28인승(28인승 1대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램1호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.3.23

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 2호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 56인승(28인승 2대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램2호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.3.23

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 3호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 56인승(28인승 2대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램3호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.3.23

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 4호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 56인승(28인승 2대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램4호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.4.5

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 5호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 56인승(28인승 2대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램5호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.4.5

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 6호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 56인승(28인승 2대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램6호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.4.13

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 7호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 28인승(28인승 1대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램7호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.6.18

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 8호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]
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유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 28인승(28인승 1대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램8호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2021.6.18

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 9호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 28인승(28인승 1대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램9호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2022.4.11

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)
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[별지 제7호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 성적서

검사 구분 □허가전검사       ■정기검사 □재검사

유기시설 또는 
유기기구명

한글: 사파리트램 10호                    (영문: Safari Tram)
[대표기구명:무궤도열차]

설 치 장 소 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199

유기시설 또는 
유기기구관리자

사용대표자 : 정 해 린   안전관리자 : 강상기,이형일,김명수,윤완상,이원호

점검정비자 : 김 명 수   운영관리자 : 김 세 현

※ 변동시 후임자, 관련자 자동승계

검 사 구 분
관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 
의한 유기시설 또는 유기기구 안전성검사(2024 년도)

검사종합결과 ■적합(□개선필요) □부적합(검사조서내용은 별지참조)

차기검사신청기간 2024년 3월 15일 ~ 2025년 2월 20일
최고부높이 2.6 m

전기용량
전동기

V × ㎾ 대
(3,649cc 엔진구동) 계  ㎾회 전 직 경 15 m

길      이 18.615 m 조  명 V × ㎾

절연저항
사용전압(저항최소기준치)

상  태

기

능

측

정

(최대)

상    승 m/min 150V미만
(0.1㏁)

150~300V
(0.2㏁)

300~400V
(0.3㏁)

전  동  기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부하    강 m/min
유압전동기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부대 회 전 r/min
공기압축기 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

소 회 전 r/min
제 어 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부

주행속도 3.3 km/hr 조 명 회 로 ㏁ ㏁ ㏁ 적․부
접지저항

(기준값:100Ω이하) Ω 적․부원주속도 m/min

피뢰저항
(기준값:10Ω이하) Ω 적․부회 전 각 °

※ 다음 사항을 준수하시기 바랍니다.
1. 유기시설 또는 유기기구는 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 유기기구

안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목을 참고하여 일일 점검정비를 실시하고,
그 결과를 기록부에 기록하여 비치․보관하시기 바랍니다.

2. 유기시설 또는 유기기구 사용중에 문화체육관광부 고시 2023-59호 유기시설 또는 
유기기구 안전성검사 등 기준 및 절차의 검사항목에 해당되는 장치의 각 부분에 
사소한 부적합 이상이라도 발생되면 즉시 운행을 중지하고, 이를 완전 정비․보완
을 한 후에 운행을 하시기 바랍니다.

3. 정원 및 이용조건 : 정원 28인승(28인승 1대), 안전문 장착 후 출발할 것.
4. 이용할 수 없는 조건 : 정신질환자, 음주자, 약물(마약)복용자,

신장 100 cm 미만인 자는 단독탑승금지.(보호자 동반탑승)
5. 운행할 수 없는 조건 : 강풍, 폭우, 폭설일 때, 노면적설 및 결빙일 때, 기타 매뉴얼 

참조 감속 운행.
6. 항목별 검사사항 : 유기시설 또는 유기기구 검사조서의 내용과 같고, 일반산업안전

이나 운행관리에 관한 사항은 해당되지 않습니다.
7. 기타 : 승강장에 정지된 상태에서 승강하게 할 것.

이용객의 승하차 및 탑승상태를 상시 관찰할 것.
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[별지 제9호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 조서

유기시설 또는 유기기구명 사파리트램10호
[대표기구명:무궤도열차] 설 치 일 자 2022.4.27

제  작  사 ㈜에버다임 설   치  사 ㈜에버다임

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과

검 사 항 목
해당
항목

검 사 결 과
적합

부적합
적합

부적합
양호 개선 양호 개선

기

초

부

기초 V O
전기

장치

피뢰설비

기초연결부 조명장치 V O
기둥 공급전선 집전장치 V O
기둥연결부 리미트스위치센서

구조물 운전조

작장치

운전조작장치 V O

궤도수
로주로

궤도,수로,주로 V O 비상조작장치 V O
지지부재 및 침목

물놀이

장치

슬라이드

구동

장치

전동장치 V O 파도풀

감속장치 V O 유수풀
클러치 V O 서핑라이드
축 및 베어링 V O 수중모험놀이
축이음 V O

급수 및 배수장치
기어

부력기구체인 및 스프로킷 V O
착지부벨트 및 풀리

로프
공기주

임식기

구장치

공기막장치,연결장치

컨베이어장치 공기주입장치

차륜장치 V O 지지 보조부재

유압

공압

수압

유압장치 승강 및 하강장치

공압장치 V O

기타

장치

기본요구사항

수압장치 승용물 V O
기기 및 계기 V O 승강장 V O
밸브 및 배관장치 V O 안전울타리 V O

안전

제동

제동장치 V O 비상구

완충장치 운전실 V O
역주행방지장치 점검로,점검사다리

승용물

장치

승용물 구조 V O 출입문

승용물 체결부 V O 옥내통로

승용물 안전장치 V O 계단

승용물 기타장치 V O 안전유도표시 V O

전기

장치

수전반,제어반,조작반 안전점검판 V O
전압계,전류계표시 풍속계

배전선,배관 V O 부하시험

관광진흥법 제33조제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이
유기시설 또는 유기기구를 검사하였음을 확인합니다.

검사년월일 : 2024년  3월  14일

검사책임자 : 임  경  환  (인)

 서식P919-09(Rev.0) Page   102 / 102


	



